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STANDARD-FLO

  

VENTAJAS

Innovador diseño de las bolsas para
una óptima distribución del aire

Bolsas cónicas

Marco metálico robusto

Versión económica para conseguir la
filtración ePM1

Baja pérdida de carga inicial

Aplicación Aplicaciones de climatización de confort, aplicaciones de prefiltro

Marco Acero galvanizado

Media Fibra de vidrio

Dimensiones Dimensiones frontales según norma EN 15805

Pérdida de carga final rec.
EN 13053

Pérdida de carga inicial + 100 Pa o Pérdida de carga x3 (lo que sea 
menor)

Caudal máximo 1,25 x caudal nominal

Temperatura máx. (ºC) 70ºC

Humedad relativa max 100%

Sistema de montaje Disponibles cajones y marcos de acceso frontal y lateral

Nota Observaciones: también disponible con marco de plástico de 25 mm

Referencia con
junta Tipo EN779 ISO16890 Dimensiones

AnxAlxPr (mm)
Caudal nominal/dP

(m³/h/Pa) Bolsas Superficie
(m²)

Peso
(kg)

Consumo energético
KWh/año

Clase
energética ePM1 ePM1min ePM2,5 ePM2,5min ePM10

13450018 Standard-Flo A7 F7
ePM1
50%

592x592x600 3400/95 6 4,5 2,4 1144 C 54 54 66 66 88

13450013 Standard-Flo B7 F7
ePM1
50%

490x592x600 2800/ 95 5 3,6 2,1 C

13450005 Standard-Flo C7 F7
ePM1
50%

287x592x600 1700/ 95 3 2,3 1,5 C

Standard-Flo A7-
63

F7
ePM1
50%

592x287x600 1700/95 6 2,3 1,5 C

Standard-Flo A7-
65

F7
ePM1
50%

592x490x600 2800/95 6 3,6 2,1 C

13450034
Standard-Flo C7-

33
F7

ePM1
50%

287x287x600 800/95 3 1,1 0,8 C

13450014
Standard-Flo

A7/520
F7

ePM1
50%

592x592x520 3400/100 6 3,7 2 1518 D 54 54 66 66 88

13450031
Standard-Flo

B7/520
F7

ePM1
50%

490x592x520 2800/100 5 3 1,8 D

13450032
Standard-Flo

C7/520
F7

ePM1
50%

287x592x520 1700/100 3 1,8 1,2 D

13450047
Standard-Flo A7-

63/520
F7

ePM1
50%

592x287x520 1700/100 6 1,8 1,2 D

13450048
Standard-Flo A7-

65/520
F7

ePM1
50%

592x490x520 2800/100 6 3 1,8 D

13450033
Standard-Flo C7-

33/520
F7

ePM1
50%

287x287x520 800/100 3 0,9 0,7 D

13450027
Standard-Flo

A7/370
F7

ePM1
50%

592x592x370 3400/135 6 2,6 1,8 >2000 E 54 54 66 66 88

13450028
Standard-Flo

B7/370
F7

ePM1
50%

490x592x370 2800/135 5 2,2 1,6 E

13450029
Standard-Flo

C7/370
F7

ePM1
50%

287x592x370 1700/135 3 1,3 1,2 E

13450043
Standard-Flo A7-

63/370
F7

ePM1
50%

592x287x370 1700/135 6 1,3 1,2 E

13450044
Standard-Flo A7-

65/370
F7

ePM1
50%

592x490x370 2800/135 6 2,2 1,6 E
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13450030
Standard-Flo C7-

33/370
F7

ePM1
50%

287x287x370 800/135 3 0,6 0,8 E

13450017 Standard-Flo UF7 F7
ePM1
50%

592x592x600 3400/85 8 6 2,6 1020 B 54 54 66 66 88

13450056
Standard-Flo UF7-

63
F7

ePM1
50%

592x287x600 1700/85 8 3 1,5 B

13450012 Standard-Flo UG7 F7
ePM1
50%

490x592x600 2800/85 6 4,5 2,4 B

13450057
Standard-Flo UF7-

65
F7

ePM1
50%

592x490x600 2800/85 8 4,5 2,4 B

13450004 Standard-Flo UH7 F7
ePM1
50%

287x592x600 1700/85 4 3 1,5 B

13450006
Standard-Flo UH7-

33
F7

ePM1
50%

287x287x600 800/85 4 1,5 0,8 B

13450015
Standard-Flo

UF7/520
F7

ePM1
50%

592x592x520 3400/95 8 5,2 2,6 1087 C 54 54 66 66 88

13450010
Standard-Flo

UG7/520
F7

ePM1
50%

490x592x520 2800/95 6 3,9 2,4 C

13450002
Standard-Flo

UH7/520
F7

ePM1
50%

287x592x520 1700/95 4 2,5 1,5 C

13450049
Standard-Flo UF7-

63/520
F7

ePM1
50%

592x287x520 1700/95 8 2,5 1,5 C

13450050
Standard-Flo UF7-

65/520
F7

ePM1
50%

592x490x520 2800/95 8 3,9 2,4 C

13450001
Standard-Flo UH7-

33/520
F7

ePM1
50%

287x287x520 800/95 4 1,3 0,8 C

13450016
Standard-Flo

UF7/370
F7

ePM1
50%

592x592x370 3400/125 8 3,6 2,4 1563 D 54 54 66 66 88

13450011
Standard-Flo

UG7/370
F7

ePM1
50%

490x592x370 2800/125 6 2,7 2,1 D

13450003
Standard-Flo

UH7/370
F7

ePM1
50%

287x592x370 1700/125 4 1,8 1,5 D

13450045
Standard-Flo UF7-

63/370
F7

ePM1
50%

592x287x370 1700/125 8 1,8 1,5 D

13450046
Standard-Flo UF7-

65/370
F7

ePM1
50%

592x490x370 2800/125 8 2,7 2,1 D

13450021
Standard-Flo UH7-

33/370
F7

ePM1
50%

287x287x370 800/125 4 0,9 0,8 D

Consumo de energía, kWh/año: Calculado según la directriz 4/21-2019 de Eurovent
Clase energética: según Eurovent RS 4/C/001-2019


